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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия

Клапан предохранительный малоподъемный






Ду 20; Рр 0,6 …0,8 МПа 

Обозначение изделия

ПЗ. 53001-020,  т/ф 17Б2бк

Предприятие-


ОАО «Пензенский арматурный завод»

изготовитель

Номер изделия


_____________________________

Дата изготовления

_______________200__г.

Назначение



Предназначен для автоматического выпуска 






рабочей среды при повышении давления в  

                                                  защищаемых объектах сверх допустимого.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ



	Наименование параметра
	Показатель

	Условный проход Ду, мм
	20

	Условное давление Рр, МПа (кгс/см2)
	0,6…0,8 (6…8)

	Давление полного открытия Рп.о.

(кгс/см2), не более
	1,15 Рр

	Давление, на которое настроен клапан,

МПа (кгс/см2)
	0,8 (8)

	Температура рабочей среды t, оС
	До 1800

	Температура окружающей среды t, ºС
	От –40 до +40

	Площадь сечения седла, мм не менее
	314

	Коэффициент расхода
	0,02

	Пропуск среды в затворы, см3/мин, не более
	Не допускается

	Рабочая среда
	Вода, пар

	Паспорт на пружину №
	-

	Масса, кг
	0,82

	Изготовление и поставка
	ТУ 26-07-1224-79

	Особые отметки:

1. Сведения о содержании цветных металлов: Медь и сплавы на медной основе – класс А, группа V, сорт I ЛЦ40Сд ГОСТ 1639-93 – 0,722 кг.

2.  П.И. проверены: акт № 1 от 9.01.2001 г.
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	МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ



	Наименование детали
	Марка материала
	Наименование детали
	Марка материала

	Корпус
	ЛЦ40Сд
	Пружина
	60С2А

	Стакан
	ЛЦ40Сд
	Золотник
	ЛС 59-1

	Подпятник
	ЛС 59-1
	Прокладка
	Паронит

	Винт регулировочный
	ЛС 59-1
	
	ПОН-А 2,0


КОМПЛЕКТНОСТЬ

           Клапан предохранительный малоподъемный ПЗ.53001-020

           Паспорт – 1 экз.

           Руководство по эксплуатации – 1 экз. на партию изделий, но не более 10 клапанов, отгружаемых в 1 адрес.

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ,

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

            Средний срок службы до списания не менее 11 лет.

            Средний ресурс до списания не менее 500 циклов. 

            Средняя наработка на отказ не менее 120 циклов.

            Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, не более 18 месяцев со дня приемки ОТК предприятия-изготовителя.

             Гарантийная наработка – 100 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

             Указанные ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 


         Клапан предохранительный малоподъемный ПЗ.53001-020 соответствует 

ТУ 26-07-1224-79 и признан годным для эксплуатации.


          Отметка ОТК ___________________________

                                              (подпись, дата, фамилия)

                                                                         200   г.            



М.Ш.

