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Клапан предохранительный

КПС-0,7

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Клапан предохранительный самопритирающийся грузовой полноподъемный КПС-0,7 предназначен для установки на паровые котлы с давлением до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)

1.2 Климатическое исполнение У, категория размещения при эксплуатации 3.1 по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1 Основные технические характеристики клапанов КПС-0,7 должны соответствовать указанным в таблице:

	Наименование параметра
	Норма по техническим условиям

	
	КПС-0,7-810
	КПС-0,7-550
	КПС-0,7-350

	Тип
	грузоподъемный безрычажный, самопритирающийся, полноподъемный

	Рабочее давление, Па (кгс/см2)
	7,0х104         (0,7)

	Давление срабатывания, Па (кгс/см2)
	8,0-0,5х104         (0,80-0,05)

	Диаметр прохода, мм
	52
	43
	34

	Площадь сечения седла, мм2 не менее
	2123,7
	1452,2
	907,9

	Коэффициент расхода, не менее
	0,3944
	0,3916
	0,3986

	Пропускная способность по пару при давлении срабатывания, кг/ч, не менее
	810
	550
	350

	Масса, кг
	30
	26
	22

	Габаритные размеры
	322х247х219


2.2 Наработка на отказ не менее 200 циклов.

2.3 Срок службы 5 лет.

2.4 Конструкция клапана обеспечивает его подрыв вручную без разборки. Усилие на рукоятке не более 200 Н (20 кгс).
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ООО “ДОМИНИК СТЕКЛО”, ИНН 7718228283


Адрес: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 26, стр. 5.


Тел./факс: (095) 231-36-71 многоканальный


Тел.: (095)  107-76-21, 505-75-74, 


Банковские реквизиты: МФ ОАО КБ  “Сибконтакт”, 


р/сч. 4070 2810 1000 2036 1601, 


к/сч. 3010 1810 9000 0000 0143 БИК 044 585 143


в ЦБ РФ по г. Москве.


Интернет: http:// www.techsteklo.ru


                     � HYPERLINK "mailto:nick_vas@mtu-net.ru" ��nick_vas@mtu-net.ru�


                     � HYPERLINK "mailto:steklo2002@mtu-net.ru" ��steklo2002@mtu-net.ru�














1. Основание. 2.Седло. 3. Груз-крыльчатка. 4. Грибок. 5.Тяга. 6. Рычаг. 7. Ручка. 8. Кожух. 9.Крышка. 10. Отражатель. 11. Стакан. 12. Фланец.








