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Регуляторы давления воды РДВ

Регуляторы давления воды РДВ предназначены для использования в системах коммунального и промышленного водоснабжения с целью снижения избыточного давления воды до оптимального. 

За счет оптимизации давления воды обеспечивается: 

· Равномерное распределение воды между ближними и дальними коммуникациями от источника, а также между верхними и нижними этажами высотных зданий; 

· Повышение надежности и увеличение срока службы трубопроводной арматуры и приборов учета расхода воды; 

· Экономия воды до 30%; 

· Снижение потребления энергии насосных установок. 

	Условный проход регуляторов,Ду,мм : 
	10,15,20,25,32,40,50 

	Давление на входе : 
	0,2...1,0 МПа 

	Давление на выходе при водоразборе : 
	0,10...0,16 МПа 

	Давление на выходе при отсутствии водоразбора : 
	не более 0,4 МПа 

	Температуры воды, С : 
	5...70 


	РДВ-2
Регулятор, запорный вентиль может устанавливаться вместо обычного вентиля

	Условный проход регулятора D,мм
	Расход воды, м3/час
	Цена с НДС. рубл
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	15
	До 1,5
	890
	

	20
	1,5-2,5
	960
	

	25
	2,5-4,0
	1340
	

	32
	4,0-6,3
	1640
	

	40
	6,3-10,0
	2490
	

	50
	10,0-16,0
	3350
	


	
	РДВ-2а
Регулятор, безвентильный вариант
Условный проход регулятора D,мм
Расход воды, м3/час
Цена с НДС. рубл
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15
До 1,5
780
20
1,5-2,5
870
25
2,5-4,0
1140
32
4,0-6,3
1450
40
6,3-10,0
2150
50
10,0-16,0
2960



    Возможна поставка любой другой трубопроводной арматуры по Вашему заказу.







