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КРАНЫ ШАРОВЫЕ

для воды, пара, жидкихи газообразных сред, природного газа, нефтепродуктов, для пищевых и агрессивных сред

	Ду, мм
	Ру, МПа
	М,

кг
	Кран шаровый  из стали 12Х18Н10Т
	Кран шаровый  из стали  Ст.20

	
	
	
	приварное
	муфтовое
	фланцевое
	приварное
	муфтовое
	фланцевое

	15
	1,6
	
	1765
	1420
	
	890
	780
	1180

	
	2,5
	
	1790
	1430
	
	905
	800
	1215

	
	4,0
	
	1815
	1540
	
	1090
	990
	1445

	20
	1,6
	
	1895
	1615
	
	965
	905
	1515

	
	2,5
	
	1900
	1630
	
	980
	920
	1525

	
	4,0
	
	1920
	1750
	
	1180
	1110
	1805

	25
	1,6
	
	2310
	
	4380
	1310
	1190
	1700

	
	2,5
	
	2355
	
	4520
	1325
	1205
	1720

	
	4,0
	
	2410
	
	4660
	1580
	1435
	2065

	32
	1,6
	
	2520
	
	4440
	1715
	1510
	2145

	
	2,5
	
	2590
	
	4620
	1730
	1520
	2160

	
	4,0
	
	2700
	
	4765
	2080
	1820
	2645

	40
	1,6
	
	2920
	
	4620
	1915
	1815
	2820

	
	2,5
	
	2995
	
	4750
	2025
	1920
	2970

	
	4,0
	
	3085
	
	4935
	2660
	2280
	3715

	50
	1,6
	
	3250
	
	5180
	2895
	
	3480

	
	2,5
	
	3320
	
	5280
	2955
	
	3620

	
	4,0
	
	3385
	
	5385
	3020
	
	3690

	65
	1,6
	
	4365
	
	6540
	3885
	
	4450

	
	2,5
	
	4455
	
	6680
	3960
	
	4540

	
	4,0
	
	4550
	
	6810
	4045
	
	4635

	80/

70
	1,6
	
	4730
	
	7420
	4210
	
	4630

	
	2,5
	
	4830
	
	7570
	4290
	
	4720

	
	4,0
	
	4925
	
	7720
	4380
	
	4820

	80
	1,6
	
	8960
	
	11760
	5070
	
	5870

	
	2,5
	
	9090
	
	11930
	5180
	
	6290

	
	4,0
	
	9380
	
	12320
	5365
	
	6555

	100/
70
	1,6
	
	5510
	
	8370
	4900
	
	5610

	
	2,5
	
	5610
	
	8540
	5000
	
	5720

	
	4,0
	
	5720
	
	8690
	5100
	
	5830

	100
	1,6
	
	10460
	
	13290
	6300
	
	7030

	
	2,5
	
	10570
	
	13440
	6430
	
	7160

	
	4,0
	
	10780
	
	13610
	6610
	
	7405

	150/
100
	1,6
	
	10880
	
	17180
	7140
	
	8540

	
	2,5
	
	11190
	
	20540
	7270
	
	8950

	
	4,0
	
	11480
	
	21330
	7560
	
	9750

	150
	1,6
	
	
	
	
	15600
	
	17870

	
	2,5
	
	
	
	
	16510
	
	19100

	
	4,0
	
	
	
	
	18870
	
	21480

	200/
150
	1,6
	
	
	
	
	18900
	
	22000

	
	2,5
	
	
	
	
	19790
	
	23620

	
	4,0
	
	
	
	
	21940
	
	26490

	250/

180
	1,6
	
	
	
	
	22610
	
	26690

	
	2,5
	
	
	
	
	24690
	
	29920
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	 Условное давление 

	до1, 6 мПа (16 кгс/см 2)

	Рабочая температура

	до150°С

	Рабочая среда

	вода, водные растворы, нефтепродукты, спиртосодержащие растворы,  агрессивные  
жидкости

	Присоединение 

 
	фланцевое (фланцы из стали углеродистой и нержавеющей)
приварное (с патрубками из углеродистой и нержавеющей стали)

	Материалы 
	сталь 12Х18Н10Т, сталь 10X17H 13M2T, фторопласт Ф4

	Класс герметичности затвора
по ГОСТ 9544-93
	класс А

	Количество циклов срабатывания
	не менее 1000 циклов



